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머리말

머리말
저희 HIOKI EV 유지보수 테스트툴을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다 . 이 제품을 충분히 활용하여 
오래 사용할 수 있도록 사용설명서 및 본서는 조심스럽게 다루고 소중하게 보관해 주십시오 .
다음 사용설명서가 있으므로 참조해 주십시오 .

종류 기재 내용
DT4261 디지털 멀티미터
사용설명서 자세한 조작 방법 , 기능 , 사양 등에 대해 기재되어 있습니다 . 

측정기에 대한 상세 내용은 각 측정기의 사용설명서를 참조해 
주십시오 .

FT3701-20 방사온도계 사용설명서
IR4059 절연저항계 사용설명서
RM3548 저항계 사용설명서
EV 유지보수 매뉴얼 
(본서 )

각 측정기를 안전하게 사용하시기 위한 정보와 EV 유지보수 
방법이 기재되어 있습니다 .

사용설명서 최신판
사용설명서 내용은 개선 , 사양 변경 등을 위해 변경될 수 있습니다 .
최신판은 당사 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다 .

https://www.hiokikorea.com/support/manual_off.html

사용설명서의 대상 독자
이 사용설명서는 제품을 사용하시는 분과 제품 사용법을 지도하는 분을 대상으로 합니다 . 고전압 부품
을 취급하는 작업은 전문 교육을 받은 유자격자가 작업해야 합니다 .

포장 내용물 확인
제품을 받으시면 이상이나 손상이 발생하지 않았는지 점검한 후에 사용해 주십시오 . 만일 파손된 경우 
또는 사양대로 작동하지 않는 경우에는 당사 또는 대리점으로 연락해 주십시오 .

 C0213 휴대용 케이스

C0213A963-00 HIOKI C0213A963-00
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옵션

옵션
여기에서는 주요 제품만 기재합니다 .
각 측정기의 옵션에 대해서는 각 측정기의 사용설명서를 확인하시고 ,구매하실 때는 당사 또는 대리점
으로 연락 주십시오 .
옵션은 예고 없이 변경될 수 있습니다 . 당사 웹사이트에서 최신 정보를 확인해 주십시오 .

모델명 품명 외관
DT4261 디지털 멀티미터

FT3701-20 방사온도계

IR4059 절연저항계

 Z5042 프로텍터

 Z3210 무선 어댑터 (IR4059용 )

 Z5020 마그네틱 스트랩

RM3548 저항계

 9465-11 핀형 리드

 Z5041 프로텍터

HIOKI C0213A963-00
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개요

개요
전기자동차 (EV)는 고전압화가 많이 진행되어 유지보수 및 점검 시 주의해야 할 점이 많습
니다 .
EV 유지보수 테스트툴은 고전압 버스의 차단에서 복귀까지 필요한 전기적 시험을 안전하게 
실시할 수 있습니다 .
EV의 고전압 버스 차단 및 복귀에 대한 자세한 정보 및 안전상의 주의사항은 차량 제조사의 
서비스 매뉴얼을 참조하거나 차량 제조사에 문의하시기 바랍니다 .

HIOKI C0213A963-00
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EV 유지보수의 흐름 (예 )

EV 유지보수의 흐름 (예 )

작업 준비

측정기에 스트랩을 장착한다 (p. 9)

눈으로 확인

DTCs로 스캔

고전압 버스 차단

(p. 11)

(p. 14)

(p. 16)

FT3701-20

구동용 배터리의 온도 확인

무전압 확인 (직류 전압 측정 )

DT4261

차량에서 고전압 회로용 케이블을 분리

방전 대기

무전압 확인 (직류 전압 측정 )

DT4261

고전압 버스 차단 완료

차량 수리 점검

HIOKI C0213A963-00
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EV 유지보수의 흐름 (예 )

등전위 시험 (저저항 측정 )

RM3548

(p. 20)

절연저항시험 (절연저항 측정 )

IR4059

(p. 22)

무전압 확인 (직류 전압 측정 )

DT4261

(p. 18)

고압 복귀

작업 종료
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표기에 대해서

표기에 대해서
안전에 관한 표기
본 설명서에서는 위험의 정도를 아래와 같이 구분하여 표기합니다 .

 위 험 회피하지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 절박한 위험 상황을 나
타냅니다 .

경 고 회피하지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 잠재적인 위험 상황을 
나타냅니다 .

주 의 회피하지 않으면 경도 또는 중도의 상해를 입을 수 있는 잠재적인 위험 상황 또
는 대상 제품 (또는 기타 재산 )이 파손될 잠재적인 위험을 나타냅니다 .
고전압에 의한 위험이 있음을 나타냅니다 .
안전 확인을 소홀히 하거나 잘못 취급하면 감전 , 화상 또는 사망에 이를 우려가 
있습니다 .

금지된 행위를 나타냅니다 .

반드시 실시해야 하는 행위를 나타냅니다 .

기타 표기

알고 있으면 편리한 기능이나 조언을 나타냅니다 .

안전에 대해서
각 측정기를 사용하기 전에 각 측정기의 사용설명서와 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 
주십시오 .
또한 , 고전압 부품을 취급하는 작업은 전문 교육을 받은 유자격자가 작업해야 합니다 .

사용 시 주의사항
 각 측정기를 안전하게 사용하고 , 기능을 충분히 활용하기 위해 다음 주의사항을 지켜 주십
시오 .

사용 전 확인
사용 전에 고장이나 파손이 없는지 점검과 동작을 확인해 주십시오 . 고장이나 파손이 있는 
경우에는 당사 또는 대리점으로 연락 주십시오 .

HIOKI C0213A963-00
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측정 전 준비 (IR4059, RM3548)

측정 전 준비 (IR4059, RM3548)

측정기를 목에 걸어 사용하는 경우
목걸이 스트랩을 달면 측정기를 목에 걸어 사용할 수 있습니다 . 다음과 같은 방법으로 달아 
주십시오 . (4곳 )

RM3548

IR4059

측정기를 섀시에 매달아 사용하는 경우

1 Z5020 마그네틱 스트랩 (2개 )에 목걸이 스트랩을 통과시킨다 .

HIOKI C0213A963-00
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측정 전 준비 (IR4059, RM3548)

2 RM3548 저항계 또는 IR4059 절연저항계에 목걸이 스트랩을 장착한다 . (2곳 )

RM3548 IR4059

3 매달고 싶은 곳에 마그네틱을 부착한다 . (IR4059의 예 )

HIOKI C0213A963-00
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차량의 수리 , 점검 전의 준비 (차량의 고전압 버스 차단 )

차량의 수리 , 점검 전의 준비 (차량의 고전압 버스 차단 )

 위 험
 �시험 전에 서비스 플러그를 분리하여 고전압 버스를 차단한다 .
감전 사고를 일으킬 우려가 있습니다 .

 �고전압 회로용 케이블을 분리하기 전과 분리 후 및 연결하기 전에 반드
시 무전압을 확인한다 .
감전 사고를 일으킬 우려가 있습니다 .

 �서비스 플러그를 분리하고 인버터의 콘덴서가 방전될 때까지 일정 시
간 동안 기다린다 .
감전 사고를 일으킬 우려가 있습니다 . 방전 시간은 차량 제조사에 따라 다릅니
다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

 �고전압 부품을 취급할 때는 고전압용 장갑과 보호구를 사용한다 .
감전될 우려가 있습니다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

 �안전 (무전압 )이 확인될 때까지는 보호구를 사용한다 .
감전될 우려가 있습니다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

 �시험에서 이상이 발견된 경우는 작업을 중지한다 .
감전될 우려가 있습니다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

EV는 휘발유 차량과 마찬가지로 수리 , 점검할 필요가 있습니다 . 그러나 휘발유 차량과 달
리 EV에는 구동용 배터리 , 인버터 등 고전압 발생부가 있기 때문에 수리 및 점검 전에 고전
압부를 확실하게 분리하여 작업자의 안전을 확보하는 것이 중요합니다 .
EV의 안전한 수리 및 점검을 위해 무전압 측정 (p. 14), 차량의 섀시와 같이 전기가 흐르
는 부분의 등전위 여부를 확인하는 등전위 시험 (p. 20), 절연불량이 없는지 확인하는 절
연저항시험 (p. 22)을 실시합니다 .

HIOKI C0213A963-00
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차량의 수리 , 점검 전의 준비 (차량의 고전압 버스 차단 )

측정 부위 (예 )

구동용 배터리

고전압 버스섀시

인버터 , 모터 등
고전압 회로용 
케이블

�고전압 버스�란 고전압으로 작동하는 REESS 충전용 연결 시스템을 포함한 전기 회로를 가리킵
니다 .

HIOKI C0213A963-00
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차량의 수리 , 점검 전의 준비 (차량의 고전압 버스 차단 )

준비물 : FT3701-20 방사온도계 , DT4261 디지털 멀티미터 , 보호구

1 보호구를 착용한다 .

2 차량의 고전압 버스를 차단한다 .
차량 제조사의 작업 매뉴얼에 따라 작업해 주십시오 .

3 FT3701-20로 구동용 배터리 주변의 온도를 확인한다 .
구동용 배터리의 표면 온도를 측정하여 온도 편차나 고온이 발생하는 부위가 없는
지 확인합니다 .
FT3701-20 사용법에 대한 자세한 내용은 FT3701-20 사용설명서를 참조해 주
십시오 .

FT3701-20

4 DT4261에서 고전압 회로용 케이블을 분리할 때 손이 닿을 수 있는 곳과 차량의 
섀시 접지 사이가 무전압인지 확인한다 . (p. 15)

5 고전압 회로용 케이블을 분리한다 .

6 고전압 버스가 방전될 때까지 기다린다 .
방전 시간은 차량 제조사에 따라 다릅니다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 
참조해 주십시오 .

7 DT4261에서 고전압 회로용 케이블의 단자와 차량의 섀시 접지 사이가 무전압인
지 확인한다 . (p. 16)
무전압이 확인되면 차량의 고전압 버스 차단이 완료된 것입니다 .

8 EV를 수리 , 점검한다 .

9 DT4261에서 고전압 회로용 케이블의 단자와 차량의 섀시 접지 사이가 무전압인
지 확인한다 . (p. 18)

HIOKI C0213A963-00
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 무전압 확인

 무전압 확인

 위 험
 �고전압 회로용 케이블을 분리하기 전과 분리 후 및 연결하기 전에 반드
시 무전압을 확인한다 .
감전 사고를 일으킬 우려가 있습니다 .

무전압 측정에서는 고전압 버스의 차단을 확인하여 감전 사고를 방지합니다 . 고전압이 발생
할 수 있는 부위가 0 V임을 확인합니다 . 시험은 구동용 배터리와 인버터 사이의 고전압 회
로용 케이블을 분리하기 전과 분리한 후 및 연결하기 전 , 모두 3회 실시합니다 .

무전압 측정 타이밍 목적
구동용 배터리와 인버터 사이의 고전압 
회로용 케이블을 분리하기 전

고전압 회로용 케이블의 커넥터를 뽑을 때 손이 닿는 부분
에 전압이 없는지 확인합니다 .

구동용 배터리와 인버터 사이의 고전압 
회로용 케이블을 분리한 후

EV의 수리 또는 점검 전에 차량에 위험 전압이 없는지 확
인합니다 .

구동용 배터리와 인버터 사이의 고전압 
회로용 케이블을 연결하기 전

EV의 수리 또는 점검 후에 고전압 회로용 케이블을 안전
하게 연결할 수 있는지 확인합니다 .

HIOKI C0213A963-00
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 무전압 확인

고전압 회로용 케이블을 분리하기 전
고전압 버스를 차단한 후 고전압 회로용 케이블을 분리할 때 손이 닿을 수 있는 곳을 시험합
니다 . DT4261 사용법에 대한 자세한 내용은 DT4261 사용설명서를 참조해 주십시오 .

준비물 :  
DT4261 디지털 멀티미터 , L9300 테스트 리드 (DT4261에 부속 ), 보호구

1 보호구를 착용한다 .

2 DT4261의 로터리 스위치를 돌려서 LoZ V로 한다 .

3 DT4261에 테스트 리드를 연결한다 .

4 테스트 리드 (빨간색 )를 고전압 회로용 케이블을 뽑을 때 손이 닿는 곳에 연결하
고 , 테스트 리드 (검정색 )를 차량 섀시 접지에 연결한다 .

5 무전압을 확인한다 .
상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

6 무전압이 확인되면 고전압 회로용 케이블을 분리한다 .

3검정색 빨간색

2

DT4261 4

5

HIOKI C0213A963-00
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 무전압 확인

고전압 회로용 케이블을 분리한 후

 위 험
 �일정 시간 동안 방전을 기다린다 .
감전 사고를 일으킬 우려가 있습니다 . 방전 시간은 차량 제조사에 따라 다릅니
다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

고전압 회로용 케이블을 분리한 후에는 고전압 버스가 방전될 때까지 기다립니다 .
방전 시간은 차량 제조사에 따라 다릅니다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주
십시오 .
DT4261 사용법에 대한 자세한 내용은 DT4261 사용설명서를 참조해 주십시오 .
고전압 버스가 방전된 후 무전압을 확인합니다 . 표에 시험 부위의 예를 나타냅니다 .

시험 부위 (예 ) DT4261의 단자 (+) DT4261의 단자 (-)
구동용 배터리 고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 섀시 접지 (GND)

고전압 회로용 케이블의 음극 (-) 섀시 접지 (GND)
고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 고전압 회로용 케이블의 음극 (-)

인버터 측 고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 섀시 접지 (GND)
고전압 회로용 케이블의 음극 (-) 섀시 접지 (GND)
고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 고전압 회로용 케이블의 음극 (-)
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 무전압 확인

준비물 :  
DT4261 디지털 멀티미터 , L9300 테스트 리드 (DT4261에 부속 ), 보호구

1 보호구를 착용한다 .

2 DT4261의 로터리 스위치를 돌려서 LoZ V로 한다 .

3 DT4261에 테스트 리드를 연결한다 .

4 구동용 배터리 측 및 인버터 측의 고전압 회로용 케이블을 시험한다 .
시험 부위의 예는 표를 참조해 주십시오 . (p. 16)

5 무전압을 확인한다 .
상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

6 무전압이 확인되면 EV를 수리 , 점검한다 .

3검정색 빨간색

2

DT4261 4

5

인버터 측 구동용 배터리 측

예 : 인버터 측 고전압 회로용 케이블의 음극과 섀시 접지 (GND)

HIOKI C0213A963-00
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 무전압 확인

 수리 /점검 후 , 고전압 회로용 케이블을 연결하기 전
고전압 회로용 케이블을 연결하기 전에 구동용 배터리 측과 인버터 측에서 무전압을 확인합
니다 . 표에 시험 부위의 예를 나타냅니다 .
인버터 측은 다이오드가 있으므로 DT4261의 극성을 바꾸어 시험해 주십시오 .
DT4261 사용법에 대한 자세한 내용은 DT4261 사용설명서를 참조해 주십시오 .

시험 부위 (예 ) DT4261의 단자 (+) DT4261의 단자 (-)
구동용 배터리 측 고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 섀시 접지 (GND)

고전압 회로용 케이블의 음극 (-) 섀시 접지 (GND)
인버터 측 고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 섀시 접지 (GND)

고전압 회로용 케이블의 음극 (-) 섀시 접지 (GND)
섀시 접지 (GND) 고전압 회로용 케이블의 양극 (+)
섀시 접지 (GND) 고전압 회로용 케이블의 음극 (-)

HIOKI C0213A963-00
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 무전압 확인

준비물 :  
DT4261 디지털 멀티미터 , L9300 테스트 리드 (DT4261에 부속 ), 보호구

1 보호구를 착용한다 .

2 DT4261의 로터리 스위치를 돌려서 LoZ V로 한다 .

3 DT4261에 테스트 리드를 연결한다 .

4 구동용 배터리 측 및 인버터 측의 고전압 회로용 케이블을 시험한다 . 시험 부위의 
예는 표를 참조해 주십시오 . (p. 18)

5 무전압을 확인한다 .
상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .

6 무전압이 확인되면 고전압 회로용 케이블을 연결한다 .

검정색 빨간색

2

DT4261 4

인버터 측 구동용 배터리 측

3

5

예 : 인버터 측 고전압 회로용 케이블의 음극과 섀시 접지 (GND)

HIOKI C0213A963-00
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등전위 시험

등전위 시험
등전위 시험에서는 차량의 모든 섀시와 실드 등 부품의 결합에 이상이 없는지 확인합니다 . 
고압 부품을 장착하거나 교체할 경우에 실시합니다 . 차량의 섀시와 고전압 부품이 연결된 
부분의 접지 연결 저항값을 측정합니다 . 저항값이 높거나 저항값의 변동이 큰 경우는 고압 
부품의 설치 불량이나 부품에 이상이 있을 수 있습니다 . 시험의 상세는 차량 제조사의 작업 
매뉴얼을 참조해 주십시오 .
RM3548 사용법에 대한 자세한 내용은 RM3548 사용설명서를 참조해 주십시오 .

사용 장치 : RM3548 저항계 , 9465-11 핀형 리드

1 �차량의 수리 , 점검 전의 준비 (차량의 고전압 버스 차단 )� (p. 13)를 실시한다 .

2 �무전압 확인� (p. 14)을 실시한다 .

3 RM3548에 테스트 리드를 연결한다 .

4 RM3548에 사용할 테스트 리드의 끝이 오염되거나 마모되지 않았는지 확인한다 .
측정값에 영향을 미치므로 오염 등이 있는 경우 제거해 주십시오 .

5 RM3548의 OVC 기능을 ON으로 한다 .

6 측정 레인지를 설정한다 .
측정 전류의 규정은 차량 제조사에 따라 다릅니다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매
뉴얼을 참조해 주십시오 .
(측정 전류가 200 mA 이상이고 0.1 Ω 이하인 저항을 측정하는 경우는 RM3548
의 측정 전류 설정을 300 mA로 전환하십시오 )

7 테스트 리드를 측정 부위에 연결한다 .

8 차량 섀시에 대해 결합 부품의 단자 사이와 피결합 부품 사이의 저항값을 측정한
다 .

9 측정값이 0.1 Ω 미만이고 측정 부위에 따라 큰 차이가 없는지 확인한다 .

HIOKI C0213A963-00
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등전위 시험

결합 부품의 단자 간

피결합 부품 간

예 : 피결합 부품 간

RM3548

검정색 빨간색

시험 예

연결 이상 없음 연결 이상 있음

0.6032 mΩ
0.7010 mΩ

0.6032 mΩ
25.670 mΩ

 • 측정값이 0.1 Ω 미만
 • 결합 부품의 단자 사이와 피결합 부품 사이의 저
항값에 큰 차이가 없다

 • 결합 부품의 단자 사이 또는 피결합 부품 사이의 
저항값이 크다

 • 결합 부품의 단자 사이와 피결합 부품 사이의 저
항값에 큰 차이가 있다
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절연저항시험

절연저항시험

주 의
 �구동용 배터리의 전압보다 높은 전압 레인지를 사용한다 .

바르게 측정하지 못할 우려가 있습니다 . 상세는 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 
참조해 주십시오 .

절연저항시험에서는 고전압 버스와 접지간 절연 불량이 없는지 확인합니다 . 절연저항시험
은 구동용 배터리 측과 인버터 측에서 실시합니다 . 시험은 고전압 회로용 케이블의 양측 단
자와 차량의 섀시 접지 사이에서 실시됩니다 . 이 측정의 시험 전압은 차량의 구동용 배터리
보다 높아야 합니다 .
차량에 따라 시험 전압이 다르므로 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 참조해 주십시오 .
IR4059 사용법에 대한 자세한 내용은 IR4059 사용설명서를 참조해 주십시오 .

시험 부위 (예 ) IR4059의 단자 (+) IR4059의 단자 (-)
구동용 배터리 측 고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 섀시 접지 (GND)

고전압 회로용 케이블의 음극 (-) 섀시 접지 (GND)
인버터 측 고전압 회로용 케이블의 양극 (+) 섀시 접지 (GND)

고전압 회로용 케이블의 음극 (-) 섀시 접지 (GND)
섀시 접지 (GND) 고전압 회로용 케이블의 양극 (+)
섀시 접지 (GND) 고전압 회로용 케이블의 음극 (-)
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절연저항시험

사용 장치 : IR4059 절연저항계 , L9788-11 스위치 리드 (권장 )

1 �차량의 수리 , 점검 전의 준비 (차량의 고전압 버스 차단 )� (p. 13)를 실시한다 .

2 �무전압 확인� (p. 14)을 실시한다 .

3 IR4059에 테스트 리드를 연결한다 .

4 IR4059의 MEASURE 키를 OFF로 한다 .

5 로터리 스위치를 구동용 배터리의 전압보다 높은 전압 레인지로 설정한다 .
차량 제조사가 지정한 경우는 해당 전압 레인지로 설정합니다 . 차량 제조사의 작업 
매뉴얼을 참조해 주십시오 .
(500 V 레인지 및 1000 V 레인지를 사용하는 경우는 RELEASE 키를 눌러 잠
금을 해제해 주십시오 )

6 테스트 리드를 측정 부위에 연결한다 .
시험 부위의 예는 표를 참조해 주십시오 . (p. 22) 
(인버터 측은 다이오드가 있으므로 테스트 리드의 빨간색과 검정색을 바꾸어 시험
해 주십시오 )

7 MEASURE 키를 계속 누른다 .

8 표시가 안정되면 값을 확인한다 .

9 테스트 리드를 측정 부위에 연결한 상태에서 MEASURE 키를 OFF로 한다

10 차량 제조사가 지정한 절연 저항값보다 측정한 값이 더 높은지 확인합니다 .

예 : 인버터 측 고전압 회로용 케이블의 음극과 섀시 접지 (GND)
IR4059

인버터 측 구동용 배터리 측

3

4, 7, 9

5

6
검정색 빨간색
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차량의 고전압 버스를 통전 상태로 되돌리기 (고압 복귀 )

차량의 고전압 버스를 통전 상태로 되돌리기 (고압 복귀 )
1 인버터 측과 구동용 배터리 측의 무전압을 확인한다 . (p. 18)

2 고전압 회로용 케이블을 인버터 측과 구동용 배터리 측에 장착한다 .

3 서비스 플러그를 장착한다

4 차량의 고전압 버스를 통전 상태로 되돌린다 .
차량의 고전압 버스를 통전 상태로 되돌리는 방법은 차량 제조사의 작업 매뉴얼을 
참조해 주십시오 .

사양
측정기 사양은 각 측정기의 사용설명서를 참조해 주십시오 .
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부록

부록
EV 유지보수 리포트 (예 )

기본 정보
시험일 시험담당자
차량 메모

육안 검사
항목 판정 /측정값 코멘트

고전압 경고등
시스템 손상

주황색 HV 케이블 손상
HV 컴포넌트 접합점 부식

HV 커넥터 손상 , 오염
DTCs

본딩 케이블
배터리 온도 °C
기타

측정기 정보
모델명 제조번호 기타

방사온도계 FT3701-20
저항계 RM3548
절연저항계 IR4059

디지털 멀티미터 DT4261
2극 전압계
기타 설비
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부록

무전압 확인 (직류 전압 측정 )
고전압 회로용 케이블을 분리하기 전 측정값 코멘트

(+) HV+ / (-) HV- 간 V
(+) HV+ / (-) GND 간 V
(+) HV- / (-) GND 간 V

고전압 회로용 케이블을 분리한 후 측정값 코멘트
(+) HV+ / (-) HV- 간 V
(+) HV+ / (-) GND 간 V
(+) HV- / (-) GND 간 V

고전압 회로용 케이블을 연결하기 전 측정값 코멘트
배터리 측 (+) HV+ / (-) GND 간 V
배터리 측 (+) HV- / (-) GND 간 V
인버터 측 (+) HV+ / (-) GND 간 V
인버터 측 (+) HV- / (-) GND 간 V
인버터 측 (+) HV+ / (-) GND 간 V
인버터 측 (+) HV- / (-) GND 간 V

메모
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27

부록

등전위 시험
FROM TO 측정값 코멘트

절연저항시험
측정값 코멘트

배터리 측 (+) HV+ / (-) GND 간
배터리 측 (+) HV- / (-) GND 간
인버터 측 (+) HV+ / (-) GND 간
인버터 측 (+) HV- / (-) GND 간
인버터 측 (+) GND / (-) HV+ 간
인버터 측 (+) GND / (-) HV- 간
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